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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称

贵港市仙衣路西侧支

路（布山大道-布山大

道北侧支路）工程

行业类别 其他城建工程

主管部门

(或主要投资方)

广西贵港市城市投资

发展集团有限公司
项目性质 新建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

贵港市港北区水利局，港北水保〔2020〕7号，

2020年 7月 3日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
无

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
无

项目建设起止时间 2021年 1月 30日至 2021年 7月 28日

水土保持方案编制单位 广西冠宇工程咨询有限公司

主体设计单位 广西双键工程咨询有限公司

水土保持监测单位 无

水土保持施工单位 广西贵港建设集团有限公司

水土保持监理单位 广西南宁建科工程监理有限责任公司

水土保持设施验收

报告编制单位
广西荟源建设工程有限公司
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二、验收意见

2022年 6月 16日，广西贵港市城市投资发展集团有限公

司在贵港市主持召开了贵港市仙衣路西侧支路（布山大道-布

山大道北侧支路）工程水土保持设施验收会。参加会议的有建

设单位广西贵港市城市投资发展集团有限公司、水土保持方案

编制单位广西冠宇工程咨询有限公司、工程监理兼水土保持监

理单位广西南宁建科工程监理有限责任公司、工程设计单位广

西双键工程咨询有限公司、施工单位广西贵港建设集团有限公

司单位代表和特邀专家共 8 人，会议成立了验收组(名单附

后)。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了水土保持方案

报告、施工总结报告、主体竣工验收报告等技术资料，听取了

建设单位、施工单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及水

土保持方案编制单位的补充说明，形成验收意见如下。

(一)项目概况

贵港市仙衣路西侧支路（布山大道-布山大道北侧支路）工程

位于贵港市港北区，具体位置为于贵港市港北区，道路起于布

山大道，向北延伸终至布山大道北侧支路，项目用地中心地理

坐标为北纬 23°7′11.63″，东经 109°34′30.24"；项目规划总用地

面积 0.47hm2，道路工程占地面积为 0.47hm2。项目主要新建

一条全长 217m，实施长度 197.50m，宽 24m的道路，包括道

路工程、给排水工程、绿化工程、电力工程、交通工程、管线
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工程、海绵城市工程等工程。

本项目占地面积为 0.47hm2，全部为永久占地。项目建设

实际发生总挖方 0.42万 m3，总填方 0.42万 m3，无借方弃方。

项目于 2021年 1月 30日开工建设，于 2021年 7月 28日完工，

共 7 个月。项目建设实际发生总投资金额 547.71万元，其中

土建投资 471.26万元；资金来源为财政拨款。

(二)水土保持方案批复情况(含变更)

2020年 7月 8日，贵港市港北区水利局以港北水保〔2020〕

7号文《贵港市仙衣路西侧支路（布山大道-布山大道北侧支路）

工程水土保持方案报告表行政许可决定书》对该项目水土保持

方案予以批复。

(三)水土保持初步设计或施工图设计情况

水土保持初步设计、施工图设计均是纳入主体设计，并未

进行专项水土保持初步设计或施工图设计。

本项目主体初步设计由广西双键工程咨询有限公司于

2020年 7 月编制完成，并于 2020 年 7 月 14 日获得贵港市发

展和改革委员会批复(批复文号：贵发改投资〔2020〕550号)。

本项目主体施工图设计由广西双键工程咨询有限公司于

2020年 7月编制完成，并于 2020 年 7月 14日完成施工图审

查、备案。

(四)水土保持监测情况

本项目为编制报告表，建设单位未开展水土保持监测。
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(五)验收报告编制情况和主要结论

1.防治责任范围

方案批复工程水土流失防治责任范围总面积为 0.47hm2。

通过调查本工程土地征用资料和实地调查、测量，确定在工程

施工建设期实际发生的水土流失防治责任范围为 0.47hm2，均

为项目建设扰动地表面积。验收范围的水土流失防治责任范围

面积与水土保持方案批复一致。

2.水土保持措施实施

经现场调查和查看工程施工相关资料，本项目实际实施水

土保持措施如下。

工程措施：表土剥离 390m3；覆种植土 390m3；透水铺装

927m2。

植物措施：种植扁桃 60株，毛杜鹃 395.23m2。

临时措施：铺设彩条布 300m2。

3.水土保持措施投资

贵港市仙衣路西侧支路（布山大道-布山大道北侧支路）

工程实际发生水土保持总投资 21.74 万元(主体已有 14.93 万

元，方案新增 6.81万元)，包括工程措施 6.64万元，植物措施

8.29万元，临时措施 0.13万元，独立费用 5.80万元(科研勘察

设计费 4.00万元)，基本预备费为 0.36万元，水土保持补偿费

为 5170.00元。

4.水土保持效益达标情况

根据实地勘查统计，项目建设总用地面积 0.47hm2，水土
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流失治理达标面积为 0.463hm2(工程措施 0.093hm2，植物措施

0.040hm2，永久建筑、硬化及铺装面积 0.340hm2)。

根 据 《 生 产 建 设 项 目 水 土 流 失 防 治 标 准 (GB/T

50434-2018)》中 4.0.10“对林草植被有限制的项目，林草覆盖

率可按相关规定适当调整”。本项目为城市支路等级，受区域

实际条件限制，主体设计只在道路沿线布设少量绿化带；已批

复水土保持方案在编制时未结合此情况对林草覆盖率进行合

理调整，最终的效益分析亦不可达到自身确定的目标值。据此

情况，验收时，本项目林草覆盖率根据实际建设情况及竣工图

核算林草覆盖率实现值。

经评估本项目土流失治理度为 98.57%、土壤流失控制比

为 1.0、渣土防护率 99.57%、表土保护率 95.26%、林草植被恢

复率为 98.54%、林草覆盖率为 10.03%；除林草覆盖率外，其

余五项指标值均达到方案确定的南方红壤区建设类一级防治

目标值；林草覆盖率虽未达到方案确定的目标值，但符合项目

特性实际情况。

5.水行政主管部门监督检查意见落实情况

2022年 3 月，本项目建设单位收到贵港市港北区水利局

出具的《关于开展项目水土保持设施验收工作的通知》，要求

尽快开展本项目的水土保持设施验收工作；建设单位在收到该

通知文件后，及时开展本项目的水土保持设施验收工作。
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6.水土保持补偿费缴纳情况

本项目建设单位已按照要求向贵港市港北区税务局第二

税务分局缴纳本项目的水土保持补偿费，共计 5170元；并获

得开具电子税票，电子税票号码 345008220400006009。

(六)验收结论

验收组认为：贵港市仙衣路西侧支路（布山大道-布山大

道北侧支路）工程在建设过程中，基本按水土保持方案及批复

文件要求的落实了各项水土保持措施，完成了水土流失预防和

治理任务，水土流失防治指标达到了相应的目标值，符合水土

保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

(七)后续管护要求

水土保持设施验收后，在后续运行过程中，需加强植被的

抚育管理，确保植被的存活率以及项目整体的林草覆盖率，减

少区域水土流失，创造生态良好的生产环境；相关的工程措施

也需合理维护，使其充分发挥相应的水土保持效益。
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三、验收组成员签字表

分工 姓名 单 位 职务/职称 签字 备注

组长 王文生 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 项目负责人 建设单位

成

员

梁英 南宁市水利协会 教授级高级工程师 特邀专家

石容旭 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 建设单位

卢智勤 桂平市市政工程有限责任公司 项目经理/工程师 施工单位

黄夏霖 广西双键工程咨询有限公司 高级工程师 设计单位

刘宇平 广西南宁建科工程监理有限责任公司 总监理工程师 监理单位

廖冠雄 广西冠宇工程咨询有限公司 助理工程师
水土保持方案

编制单位

罗梅英 广西荟源建设工程有限公司 助理工程师
验收报告

编制单位
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